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Mit dem LED Color Media-Sys-
tem realisieren Sie Ihre Ideen!

Einfachste Konfiguration, leichte 
Montage und hohe Zuverlässigkeit 
erlauben Videoinstallationen in jeder 
Größe und Form für brilliante Prä-
sentationen multimedialer Inhalte. 
Sie benötigen: DMX-Streifen (16/8 
LED´s, 3/6 cm Pixelabstand), Vertei-
ler, Bildfragmentcontroller, Splitter.

Beispiel für 1m² Bildschirm mit 
3 cm Pixelabstand:
64 LED-DMX-Streifen
2 Verteiler
2 Bildfragmentcontroller
1 Netzteil 200 Watt
Für einen kompletten Bildschirm bis 
27 m wird nur ein Splitter benötigt. 
Standardbildverhältnis 4:3.

Beispiel für 1m² Bildschirm mit 
6 cm Pixelabstand:
32 LED-DMX-Streifen
1 Verteiler
1 Bildfragmentcontroller
1 Netzteil 100 Watt
Für einen kompletten Bildschirm bis 
108 m wird nur ein Splitter benötigt. 
Standardbildverhältnis 4:3.

With the LED color media system 
you can make your ideas a reality!

Simple configuration, easy mounting and high 
reliability make video installations possible in 
any size or form for brilliant presentations of 
multimedia contents.

You need: DMX stripes (16/8 LEDs, 3/6 cm 
pixel distance), adapter, picture fragment 
controller, splitter.

Example of 1 m² screen with 3x3 
cm pixel distance:
64 LED DMX Stripes
2 adapters,
2 picture fragment controller,
1 power supply 200 Watt
Only one splitter is needed to build a screen 
up to 27 m. Standard screen ratio 4:3

Example of 1 m² screen with 6x6 
cm pixel distance:
32 LED DMX stripes, 
1 adapter,
1 picture fragment controller,
1 power supply 100 Watt
Only one splitter is needed to build a screen 
up to 108 m. Standard screen ratio 4:3

Wir beraten Sie gerne 
persönlich!
We provide personal advice if 
needed!

bocom
bocom
Energiespar-Technologien GmbH
Wankelstraße 13
41352 Korschenbroich, Germany

Tel.:    +49 2182 570 59-0
Fax:   +49 2182 570 59-29
www.bocom.eu
post@bocom-farblicht.de
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LED Fullcolor DMX Streifen / LED Fullcolor DMX Stripes

EVENT - BÜHNE - STUDIO - FASSADE - ARCHITEKTUR - WERBUNG
EVENT - STAGE - STUDIO - FAÇADE - ARCHITECTURE - ADVERTISEMENT

LED Fullcolor DMX Streifen / LED Fullcolor DMX Stripes

Platzieren Sie unsere LED 
-DMX Streifen in Ihr Pro-
jekt, verbinden Sie sie mit 
dem Verteiler und speisen 
Sie Ihr DVI/HDMI Video-
signal über den Splitter 
und Controller ein.

Fertig.

Place our LED-DMX stripes 
in your project, connect them 
with the splitter and feed in 
your DVI/HDMI video signal 
via the splitter and controller.

That’s it.

LED Color Media System
LED Fullcolor-Streifen,frei 
oder im Schutzrohr mon-
tiert bei Außenanwendun-
gen, ergeben das Display 
für die Darstellung von 
Videoinhalten. Der LED-
Abstand bestimmt die 
Auflösung. Standards von 
3x3 cm und 6x6 cm sind 
lieferbar.

LED full color stripes moun-
ted openly or in a protection 
tube for outdoor use, provide 
the display for videos. The 
LED distance is the basis of 
the resolution.
Standards of 3x3 cm and 
6x6 cm can be provided.

Machen Sie doch was Sie wollen!
Just do what you want!

Verteiler / Adapter
85mm x 63mm

Bildfragmentcontroller / Fragment controller
75mm x 75mm

Splitter / Splitter

100 m²?
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